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PESADORA HENIDORA MACHINE A PESER ET MOULER DOUGH KNEADER AND DIVIDER

( - La maquina estd dotada de un ' -La machine est dotée d'un moteur :;""’\_: - The machine is equipped with an
= motor para su cinta de hefiido lo pour sa bande a mouler; raison pour — engine for its kneading belt which
cual hace que a una velocidad constante laquelle, & une vitesse constante, elle fait un gets a perfect job using a constant
haga un perfecto trabajo. travail parfait. speed.

- Hefiidora de teja abatible para cualquier - Machine & mouler tuile qui peut étre abattue, - Reclining kneading belt for any kind of
clase de masa (no necesita aceite ni hari- valable pour toutes classes de masses (elle n'a dough (it does not need oil or flour to
na para heiiir). pas besoin dhuile ou de farine pour mouler). knead).

- Cuentapiezas digital de paro automatico. - Compteur de piéces digital d'arrét automati- - Digital piece counter with automatic

- Sistema de succién al vacio, dando una que. stop.
pesada precisa sin castigar la masa. - Systéme de succion sous vide, en pesant la - Vacuum system for precise weight and

- Mesa henidora de acero inoxidable, gra- masse avec precision et sans |'abimer. gentle dough treatment.
duable en altura. - Table @ mouler en acier inoxydable, qui peut - Stainless steel kneading table, adjustable.

- Silenciosa y limpia, con circuito cerrado éter gradueé en hauteur. - Noiseless and clean, with closed-circuit
de aceite. - Silencieuse et propre, avec circuit fermé d'huile. lubrication system.

- Paro de emergencia. - Arrét d'ém!er‘gence. - Emergency stop.

- 'I;m:lor de acero en cromf) duro. - Tambour d'acier enj chrome dur. - Stael drum in hard chrome.

- Ruedas para su dc_asplazamlento. - unes pour son dgplacement W ——"N

- Variador de velocidad. - Dispositif pour varier la vitesse. - Speed adjustment

- Paneles esmaltados a fuego en color - Panneaux émaillés au feu en couleur blanche . y ' .

sy , e - Panels in white fire enamel (or stainless

blanco (o de acero inoxidable). (ou bien en acier inoxydable) steel)
DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS
ALTURA / HAUTEUR / HEIGHT 1.350 mm.
ANCHO / LARGEUR / WIDTH 750 mm.
LARGO / LONGUEUR / LENGTH 1.750 mm.
ALTURA TAPIZ / HAUTEUR TAPISSERIE / TAPESTRY HEIGHT 800 mm. a 1.000 mm.
POTENCIA MOTOR MAQUINA / PUISSANCE MOTEUR MAGHINE / MACHINE ENGINE POWER 2cv.
POTENCIA MOTOR CINTA HERIDO / PUISSANCE MOTEUR BANDE A MOULER / KNEADING BELT ENGINE POWER 0,5 CV.
PESO APROXIMADO / POIDS APPROXIMATIF / ROUGH WEIGHT 450 Kg.
MINIMO DE PIEZAS POR MINUTO / MINIMUM DE PIECES PAR MINUTE / MINIMUM PIECES PER MINUTE 18 (1.080 por hora)
MAXIMO DE PIEZAS POR MINUTO / MAXIMUM DE PIECES PAR MINUTE / MAXIMUM PIECES PER MINUTE 40 (2.400 por hora)
PISTON / PISTON / PISTON
80 mm. 90 mm. 110 mm. 120 mm. 135 mm. 150 mm.
PESO MINIMO
POIDS MINIMAL 30g. 40 g. 60 g. 90 g. 130 g. 180 g.
MINIMUM WEIGHT
PESO MAXIMO
POIDS MAXIMAL 300 g. 400 g. 600 g. 1.000 g. 1.200 g. 1.500 g.
MAXIMUM WEIGHT

DISTRIBUIDOR / DISTRIBUTEUR / DISTRIBUTOR: g mecanicas
Ntra. Sra. de las Mercedes, 67
TFel.: +34 926 319 781 - Tef./Fax: +34 319 355
13350 MORAL DE CVA. (Ciudad Real)

www.mecanicaselias.com
= . e-mail: info@mecanicaselias.com
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